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はじめに 


本マニュアルでは、 Printianavi 2 を使う上で必要となることがらについて説明しています。 

本マニュアルで使用する画面表示例では、プリンタ名を XL - XXXX と表示している箇所がありま 
す。このときは、お使いのプリンタ名と読み替えてください。また、機種やソフトウェアのバー 
ジヨン、〇 S によつては表示内容が一部異なることがあります。 


2005年1〇月 


Microsoft 、 Windows 、 Windows NT 、 Windows Server 1忒、米国 Microsoft Corporation © 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Citrix 、 MetaFrame、MetaFrame XP は 、 Citrix Systems 社の登録商標、または商標です。 
Adobe 、 Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。 


All Rights Reserved , Copyright ® FUJITSU LIMITED 2005 
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。 
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本マニュアルの構成 


本マニュアルの構成を以下に説明します。 


目次 

内容 

セットアップ編 

第1章 

お使いになる前に 

P 「 intianavi 2 の機能概要について説明しています。 

第2章 

Printianavi 2 のインス 
卜ール 

Printianavi 2 と関連ソフトウェアのインストール手 
順を説明しています。 

運用編 

第3章 

Printianavi 2 の機能と利 
用方法 

Printianavi 2 の機能と利用方法について説明してい 
よす 0 

第4章 

印刷ログ機能 

印刷の履歴を管理するログ機能について説明してい 
ます。 

第5章 

Printianavi 2 の更新、削 
除 

Printianavi 2 の更新、削除する手順を説明していま 
す。 

第6章 

こんなときには 

Printianavi 2 に関するトラブルシューティングや留 
意事項について説明しています。 

付録 

Printianavi 2 を使用する際に補助的に必要となるこ 
とがらについて説明しています。 
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•オンラインマニュアルの使いかた 

オンラインマニュアルは 、 Adobe Reader の機能を使用すると次のようなことを行うことができ 
ます。 


メニューハー 

プルタ'ウンメニューから印@や 
Adobe Reader のヘルプの表示な 
どを行ラことができます。 




JKF ) 編案 ( E ) 表示秘文鲁©ツ-ル®ウィンドウ®ヘルブ妙 + 

iK IB ] ビ-射跡）. ニー義]|。 ]35科ストル， tiiilli 1 、▼ 
eBook - 


ツールバー 

r 围をクリックすると表示を拡大 
します。 

また、検索などの操作を行うこ 
とができます。 

HUK 信 


J 0 65% 


®M 


■f ジ多ル零!!發鶴畢I: 


， オブシヨン， 
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XL~C 8360 での Printianavi2 の谓 g 
B ( fe 運用編 

- >- 第 3 章 Printianavi2 の糖能と利$ 
3 迤ブリン 5 の状態表示 
田！^ [Printianavi2]^i イア ロ” 
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剖^第 4 章印刷ロヴ機能 一 

㉟ 印刷的ビ: L " でできること 
Ife 印刷口り•ビューアの起動 
為印刷口 9 一覧の見かた 
谐印刷口 9 一覧の操作 
也印刷ロヴ情報表示 
: 1 ふ第 5 章 Printianavi2 の更新、肖 ijR 
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Printia LASER 


B6WY-0W1^ Z0 


Printia USER XL シリース 


オンラインマニュアル 


FUJITSU 


しおり 

見出しをクリックすると、そのページを表示 


J - 




ステータスバー 

8>1 をクリックすると次のページ 


田が表示されている場合、これをクリック 
すると次のレベルの見出しが表示されます。 
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オンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照する方法を、以降に示します。 

• [ g ] をクリックする 

ダイアログの右上にある.をクリックするとカーソルの形が 「 fe "?」 に変わります。その状態 
のまま、説明が必要な項目をクリックするとダイアログ上にポップアップウインドウが表示され 
ます。 


(例）印刷ログを残すについてのヘルプをみる場合 



クリック 


②カーソルを持ってきて 
クリック 


こ:: 


• [ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ ヘルプ]ボタンがあるダイアログで [ ヘルプ]ボタンをクリツクすると、そのダイアログに関す 
る詳細なヘルプが表示されます。 
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本マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明する内容により、以下の用語を使用しています。 



圇圖 


本製品を正しく使っていただくための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 




腳^1_ 

本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

多参照 

本マニュアル内で参照していただきたい参照先を示し 
ます。 

4> 照 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


△警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 
亡または重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 


△ 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損 
害を負ラ可能性が想定される内容、および物的損害の 
みが想定される内容を示しています。 
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本文中の略語について 


各製品を以下のよラに略記しています。 


製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Server 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Adobe® Reader 

Adobe Reader 

Adobe® Acrobat® Reader 

Acrobat Reader 


注 ： Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 のように併記す 
る場合があります。 
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はじめに . 2 

本マニュアルの構成 . 3 

オンラインヘルプの見かた . 5 

本マニュアルの表記 . 6 

本文中の略語について . 7 


セツトアップ編 


第1章お使いになる前に . 13 

Printianavi 2 の機能概要 . 14 

機能の利用法 . 16 

第2章 Pr int ianavi 2 のインストール..17 

Printianavi 2 のインストール . 18 

XL - C 8360での P 「 intianavi 2 の使用 . 21 

FJRAW ポートモニタをインストールする . 21 

CD-ROM からのインス I -ール . 23 


運用編 

第3章 Pr intianavi 2 の機能と利用方法31 


プリンタの状態表示 . 32 

プリンタの状態確認 . 32 

印刷の中止 . 32 

[ Printianavi 2] ダイア□ヴ . 34 

[Printianavi2 ] ダイアログの開き方 . 34 

[Printianavi2 ] ダイアログ . 35 

ヒント情報について . 39 
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Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付け . 40 

P 「 intianavi 2 設定の起動 . 40 

P 「 intianavi 2 の関連付けと解除 . 40 

第4章印刷ログ機能 . 43 

印刷□グビューアでできること . 44 

印刷□グビューアの起動 . 44 

印刷□グー覧の見かた . 45 

印刷□グー覧の操作 . 46 

印刷ログ情報表示 . 47 

第5章 Pr intianavi 2 の更新、削除.…49 

Printianavi 2 の更新 . 50 

Printianavi 2 の削除 . 52 

第6章こんなときには . 53 

セットアップ時のトラブルシューティング . 54 

運用中のトラブルシューティング . 55 

Printianavi 2 の留意事項 . 59 

Citrix MetaFrame / Windows ターミナルサービス 

環境での利用について . 60 

Printianavi と Printianavi 2 の違いについて . 61 

付録 . 63 

Printianavi 2 の入手方法 . 64 

Printianavi 2 のバージョンを確認する方法 . 65 

索引 . 67 
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セットアップ編 
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第1章お使いになる前に . 13 

第2章 P 「 intianavi 2 のインストール . 17 













/r/r- イ jfxz 

弟 1 早 

お使いになる前に 


この章では 、 Pr intianavi 2 の機能概要について 
説明します。 


Printianavi 2 の機能概要 . 14 

機能の利用法 . 16 
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Pr int i anav i 2 の機能概要 


P 「 intianavi 2 は 、 Printia XL ドライバで動作する双方向プリンティングシステムです。 

ここでは、 Printianavi 2 の機能概要、 Printianavi 2 を動作させるために必要となるソフトウェア 
について説明します。 


■ソフトウェア 

• Printianavi 2 


機能 

対応 0S 

対応パソコン 

• 印刷中の状態をパソコンから確認し 
たり、印刷を途中で中止することが 
できます。 

• 印刷結果をログに記録します。（参 
照や詳細設定は、同時にインストー 
ルされる印刷ログビューアから行え 
ます。） 

Windows 2000/ XP / 
Windows Server 2003 

FMV および AT 互換機 


• Pr intianavi2 を動作させるために必要なソフトウェア 


名称 

機能 

対応パソコン 

備考 

Printia XL プリンタ 
ドライバ 

プリンタへ印刷する際 
に必要となるソフト 
ウェアです。 

FMV および 

AT 互換機 

Printianavi 2 を使用す 
る場合は、双方向サ 
ポートが有効になって 
いる必要があります。 

FJRAW ポートモニタ 

ネットワークに接続さ 
れたプリンタに印刷す 
るためのユーテイリ 
テイです。 

FMV および 

AT 互換機 

- FJRAW ポートモニ 
夕は、 XL - C 836 〇で 
Printianavi 2 を使用 
するために必要とな 
るソフトウェアです。 

• Network Extension 
と連携して、プリン 
夕のデバイス状態を 
プリンタドライバへ 
反映することができ 
ます。 


參参照 • Printia XL プリンタドライバのインストール手順は、プリンタ添付の『オンラインマ 

ニュアル』「ソフトウェア編」参照 

• FJRAW ポートモニタのインストール手順は、「第2章 P 「 intianavi 2 のインストー 
ル」 （17 ページ）参照 
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■対応 プリンタ 

XL - C 8360 ( FJRAW ポートモニタ経由でのネットワーク接続のみサポート） 



屬参照 Printianavi 2 の機能の詳細については、オンラインヘルプまたは「第3章 Printianavi 2 

の機能と利用方法」 （31 ページ）参照 


第1章お使いになる前に 
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機能の利用法 


P 「 intianavi 2 の機能を活用すると、より便利な印刷や運用管理が行えるようになります。 

•プリンタ状態の參照や印刷中止、印刷の完了通知を行いたい 

印刷中止操作や完了通知のメッセージを表示することができます。 

屬参照 「[ P 「 intianavi 2] ダイアログ」 （34 ページ）参照 

屬参照 「プリンタの状態表示」 （32 ページ）参照 

•印刷ログ情報を管理したい 

Printianavi 2 印刷□グビューアを使うと、印刷履歴のログを採取、参照することができます。 
いつ、誰が、どのプリンタに、何ページ印刷を行ったかを、確認することができます。カラープ 
リンタでは、カラー、モノクロ印刷ページ数を確認できます。 

洛参照 「第4章印刷□グ機能」 （43 ページ）参照 

• Interstage Print Manager と連携したい 

Printianavi 2 経由で Interstage Print Manager 、 到着通知パネルへの詳細情報通知を行うこと 
ができます。 

必参照 「[ Printianavi 2] ダイアログ」 （34 ページ）参照 
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第 2 章 

Printianavi2 の 

インストール 

この章では、 Printianavi 2 を使用するためのィ 
ンスト _ ル手順を説明します。 


Printianavi 2 のインストール . 18 

XL - C 8360での Printianavi 2 の使用 . 21 

FJRAW ポー ト モニタを インス I ルする . 21 

CD-ROM からのインストール . 23 
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Pr int ianavi2 のインストーノレ 


•準備 

Printianavi 2 をインストールする前に 、 Printia XL プリンタドライバなどの必要ソフトウェアの 
インストールを行ってください。 

「圔 si ド】 - 

• インストールは、管理者権限でログオンしてから行ってください。 

• プリンタドライバのインストール手順は、プリンタ添付の『オンライン 
マニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。 

• XL - C 8360をご使用の場合は、 「 XL - C 8360 での P 「 intianavi 2 の使用」 

(21 ページ）を参照して Printianavi 2 のインストールを行ってくださ 
い。 

V_ J 


•インストールを行う 


〇 SETUPPN . EXE を実行する 

Printianavi 2 セットアップに含まれる 「 SETUPPN . EXE 」 を、エクスプローラから実行 
します。 


❷ 

❸ 


「 Printianavi 2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[次へ] 
をクリックする 


「インストール先フォルダの指定」画面で、[次へ]をクリックする 



ファイルのコピーが開始されます。 

m - n 

インストール先のフォルダを変えるときは、[参照]をクリックしてイン 

ストール先を選択し、[次へ]をクリックします。 

V_ J 
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〇 


rPrintianavi 2 のインストール完了」画面で、 [ 次へ]をクリックする 


Cy rpr intianavi 2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを行うプリンタを選 
択し、[次へ]をクリックする 

Printianavi 2 とプリンタの関連付けが行われます。 



髑 EilFl - 

Printianavi 2 との関連付けを行わないプリンタでは、 Printianavi 2 の機 
能を使用することができません。 

プリンタの一覧には、 Printianavi 2 に対応したプリンタのみ表示されま 
す0 

関連付けを行ったプリンタは、プリンタドライバのプロパティに 
[ Printianavi 2] ダイアログが追加表示されます。 

状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 P 「 intianavi 2 が 
使用できない環境になっています。関連付けを行ラことはできますが、 
Printianavi 2 の機能を使用することはできません。 P 「 intianavi 2 の使用 
環境については、「第1章お使いになる前に」 （13 ページ）を参照し 
てください。 

Printianavi 2 との関連付けは、インストール後に行うこともできます。 
詳しくは、「第3章 P 「 intianavi 2 の機能と利用方法」 「 P 「 intianavi 2 と 
プリンタドライバの関連付け」 （40 ページ）を参照してください。 


第 2 章 Printianavi 2の 

インスト—ル 
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❻ 


rPrintianavi 2 セットアップの完了」画面で「はい。今すぐコンピュータを 
再起動します」を選択し、[完了]をクリックする 

Windows が自動的に再起動されます。 


以上でインストールは完了です。 

卜1 - 

Printianavi 2 をインストールすると、 [ スタート]メニューに以下の プロ 
グラムが追加されます。 

• [ Printianavi 2] グループ 

•[ スタートアップ]グループの [ Printianavi 2 ステータス表示] 
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XL-C8360 での Pr int i anavi 2 の使用 


ここでは、 XL - C 8360 で Printianavi 2 を使用するために必要となるソフトウェアのインストー 
ル、設定手順を説明します。 FJRAW ポートモニタなどの必要ソフトウェアを別々にインストー 
ルする方法と、 CD - ROM から必要ソフトウェアをまとめてインストールする方法があります。初 
めてご使用になる場合は、 CD - ROM からまとめてインストールする方法をお勧めします。 

FJRAW ポー ト モニタ をインストールする 

P 「 intianavi 2 をインストールする前に、プリンタドライバのインストール、 FJRAW ポートモニ 
夕経由のネットワーク接続設定を行っておく必要があります。 




プリンタドライバのインストール手順は、プリンタ添付の『オンライン 
マニュアル』「ソフトウェア編」を参照してください。 

FJRAW ポートモニタ経由のネットワーク接続設定の完了後、 
「 P 「 intianavi 2 のインストール」 （18 ページ)を参照して、 Printianavi 2 
のインストールを行ってください。 

CD - ROM から FJRAW ポートモニタ、 Printianavi 2 をインストールす 
る場合は、「メインメニュー」画面で 「 P 「 intianavi 2 関連ユーティリティ 
のインストール」を選択して、それぞれのセットアッププログラムを実 
行することができます。 


FJRAW ポ_トモニタのインストール 

〇 SETUP . EXE を実行する 

FJRAW ポートモニタに含まれる 「 SETUP . EXE 」 をエクスプローラから実行します。 

O 「 FJRAW ポートモニタ」画面に表示される内容を確認し、[開始]をクリックする 




I 臟 1 


キャン乜ル J 


ファイルのコピーが開始されます。 


第 2 章 Printianavi 2の 

インスト—ル 
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❸ 


「 FJRAW ポートモニタ」画面に表示される内容を確認し、[閉じる]をクリッ 
クする 



以上でインストールは完了です。 


FJRAW ポートの接続設定手順 


〇 プリンタを選択する 

• Windows 2000のとき 

[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 

• Windows XP/Windows Server 2003のとき 

[スタート]—[プリンタと FAX ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 


❷ 


[ファイル]メニユーー[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表 
示する 


❸ 


[ポート]タブをクリックする 




[ポートの追加]をクリックし、[プリンタポート]ダイアログから 、 「FJRAW 
Port 」 を選択して[新しいポート]をクリックする 



①選択 


©クリック 
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❺ 


次の内容を入力し [0 K ] をクリックする 

プリンタの IP アドレスを半角とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 の形式で入力します。 
「ポー ト 名」には 「IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反映されます。「ポー 
卜 名」を別の名前に変更することも可能です。 

以上でポートの作成、接続設定は完了です。 


FJRAW ボートの逅加 


希望のゴリンタの IP アドレス、およびボート名を入力してください。 
! P アドレス: 


[XXXXXXXXXXXX 

ボート名0: 


IFjxl.XXXXXXXXXXXX 


キ心セル J 


CD - ROM からのインスト_ル 


CD - ROM を使うと、インストーラから関連ソフトウェアを一度にインストールすることができ 
ます。 


❷ 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする。 

「使用許諸について」が表示されたら、内容をよくお読みください。「同意する」をクリッ 
クすると、インストーラの「メインメニュー」画面が表示されます。 

~WM¥\ - 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプローラで 
CD - R 〇 M の内容を表示し、一番上の階層にある 「 xlsetup . exe 」 をタブル 
クリックしてください。 


「メイン メニュー」 画面で「プリンタドライバのインストール」を選択し、 
[選択]をクリックする 
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「 _0F1 - ) 

「 P 「 intianavi 2 関連ユーティリティのインストール」を選択すると、 
「 P 「 intianavi 2」、「 FJRAW ポートモニタ」を個々にインストールするこ 
とができます。 

V_ J 


❸ 


「 Printianavi 2 を使用する」を選択し、〔次へ〕をクリックする 



「プリンタの IP アドレス」を入力し〔次へ〕をクリックする 


TCP/IP 格苠 




r ip アド以： 

検索前サブネット： 


r 


| H 255 255 255 


注:デフォルト ( IT 255.255 .255.255〃 は、□一カルサブネット[こあるすベて®ブ検索し 
ます。また、リモ-トサブネットを指定こともできます。リモ-トサブネットが!?らな〇埸 
合は、ネットワーウ音理者[こ問い合わせてくださ U 


Fujfrsu 


<戻る追）」次へ ㈣ > I _キや:/セル_ ヘルプ 
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❺ 


r - 乃 ■?! ドト 


検索を行う場合は、以下のアドレスを入力します。 

• プリンタが□一カルサブネットにある場合： 255.255.255.255 
• プリンタが別のサブネットにある場合：サブネットのブロードキャスト 
アドレスを入力します。ブロードキャストアドレスはネットワーク管理 
者にご確認ください。 


「プリンタ機種名」と「使用するプリンタドライバ」を選択し〔次へ〕をク 
リックする 

• IP アドレスを指定した場合 


カン⑽棟種名を逞折してください。： 


Fufrsu 


使用するカンタドライパ®種類を逞折してください。： 




<戻る(_日） [ :■欠へ凼）> ] キゃンセル ヘルプ 


検索した場合 


ブリンタの検索 


奶遍辦ます。以下の嘯咖_職碰でく 


ブ M . 名 

1 IP アド以 

1 MAC アド以 

I NIC 名 


xxx . xxx . xxx .... 

XX XX XX XX ... 

XL - C 8360 



カンタドライパ®逞折： 


_再検索 ( E ) _ 

検索方法®変更ぬ ）I 


<戻る(旦） [ 次へ ㈣ > I キや:/セル ヘルプ 
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プリンタ名および通常使うプリンタにするかどうかを設定し〔次へ〕をクリッ 
クする 


ブリンタ名の入力 


「プリンタフオルタ」[こ表示されるプリンタ名を入力してください。 


| ia.Bmiia ■ 臃 omi_i 
厂通常使うカン虻設定する。 


FU^ISO 


<戻る(_日 ） r :■欠へ妙〉 ] キゃンセル ヘルプ 


❼ 


「圔 si ド I - 

プリンタドライバをはじめてインストールする場合、このプリンタが「通 
常使ラプリンタ」になります。 


プリンタを共有するか選択し、〔次へ〕をクリックする 



ファイルのコピーが開始されます。 
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pUS) M - 

• [ファイルの上書き確認]ダイアログが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてく す」、 さい 

• 環境によつては次のダイアログが表示される場合があります。 

— Windows 2000の場合 

[ デジタル署名が見つかりませんでした]ダイアログが表示されたと 
きは、[はい]をクリックします。 



- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[ ハードウェアのインストール]ダイアログが表示されたときは、 
[続行]をクリックします。 



\_ ノ 
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「コンピュータの再起動」画面で「再起動する」を選択し〔完了〕をクリックする 



Windows が自動的に再起動されます。 

以上でインストールは完了です。 

卜 1 - N 

P 「 intianavi 2 は 、 「Program Files ¥ Fujitsu ¥ Printianavi 2 J フォルダにイ 
ンストールされます。ドライブは、 Windows をインストールしているド 
ライブになります。 

v _ 
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第 3 章 

Pr intianavi2 の機能と 

利用方法 


この章では、 Pr inti anav i 2の詳細と機能の利用 
方法について説明しています。 


プリンタの状態表示 . 32 

プリンタの状態確認 . 32 

印刷の中止 . 32 

[ Printianavi 2] ダイア□ヴ . 34 

[ Printianavi 2] ダイアログの開き方 . 34 

[ Printianavi 2] ダイアログ . 35 

ヒント情報について . 39 

Printianavi 2 のバージョン確認 . 39 

Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付け.. .40 

Printianavi 2 設定の起動 . 40 

Printianavi 2 の関連付けと解除 . 40 
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プリンタの状態表示 


ロプリンタの状態確認 


P 「 intianavi 2 を使うと、プリンタの状態をパソコン上で見ることができます。 

P 「 intianavi 2 は、印刷が実行されるとプリンタのモニタを開始します。プリンタでエラーが発生 
するとエラーの内容と対処方法を、印刷が終了するとその結果を、パソコンの画面にポップアツ 
プ表示します。 



多参照 Printianavi 2 によるエラー情報をポップアップ表示にするための設定、および詳細につ 

いては、プリンタドライバの「ヘルプ」、または「 [ P 「 intianavi 2] ダイアログ」 （35 
ページ）参照 


□ 印刷の中止 


Printianavi 2 を使うと、印刷開始後にパソコンから印刷を中止することができます。パソコンから 
印刷を中止するときの操作は、 [ P 「 intianavi 2] ダイアログの表示方法の設定によって異なります。 


•ポップアップ表示のとき 

[印刷中止]をクリックする 
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籲エラー 時ポツプアツプ表示または最小化のとき 

タスクトレイのアイコンを夕'ブルクリックし、 [ 印刷中止 ] をクリックする 



卿中 .TTT^ 




ューザ名 ： Administrator 

文#名 ：テストページ 

印刷完了ページ： 0/0ページ 
印刷完了枚数 : 

排紙先 :フェイスダウントレイ 


印刷要求元 
接続先 


Fjxl.XXXXX) 000000< 



^- y 

| 0K 

Q 印刷中止 




タスクトレイのアイコンを右クリックし、「印刷中止」を選択して、 
を中止することもできます。 


クリック 


元のサイズに 
印刷中止 Q ) 

ステータス表示®終了⑻ 


FUJUS 
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[Pr int ianavi2 ] ダイ 



[ Printianavi 2] ダイアログの開き方 


P 「 intianavi 2 の表示方法など動作に関する設定は、プリンタドライバのプロパティの [ P 「 intianavi 2] 
ダイアログから変更します。 

プロパティは次の方法で開きます。 

〇 「プリンタフォルダ」、または「プリンタと FAX フォルダ」を開く 

• Windows 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順に選択します。 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]—[プリンタと FAX ] の順に選択します。 

〇使用するプリンタのアイコンを右クリックし、「プロパティ」クリックする 


r__Fl - 

設定変更には管理者権限が必要です。 
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I [Printi anav i 2] ダイアログ 

P 「 intianavi 2 に関する表示方法の設定を行います。 



□到菪通知 j 《ネルと漣携する蝴 
印刷中のステータス表示迄> 

エラ' -B 寺ボップアップ 

□ステータスを最前面に表示する (£) 

□印刷の終了を通知する (2) - 

B 印刷ロヴを残す (U 


⑨ 


ヘルプ ( H ) 


) トジ3ン秘 


標準に戻す ( fi ) 


変更された設定があります。 


mm)- 


① 

到着通知パネルと連携 
する（初期設定： 0) 

Interstage Print Manager の到着通知パネルと連携して 
印刷を行う場合に P にします。本設定を|71にすると、 
「印刷中のステータス表示」は「表示しない」に、「ステー 
タスを最前面に表示する」は厂固定となります。 

② 

印刷中のステータス表 
示（初期設定：エラー 
時ポップアップ） 

• エラー時ポップアップ 

印刷中のステータスを、タスクトレイにアイコン表示し 
ます。エラーが発生すると、ポップアップ表示します。 

• ポップアップ 

印刷中のステータスをポップアップ表示します。 

• 最小化 

印刷中のステータスをタスクトレイにアイコン表示し 
ます。 

• 表示しない 

印刷中のステータスを表示しません。 

洛参照「印刷中のステータス表示の種類」 （36 ページ）参 
照 

③ 

ステータスを最前面に 
表 TJX する 
(初期設定： D ) 

ステータスを常に最前面に表示させるときににしま 
す。他のアプリケーションが起動していて隠れて見えにく 
い場合に、この機能が役立ちます。「印刷中のステータス 
表示」で「表示しない」が選択されている場合、本設定は 
G 固定となります。 

④ 

印刷の終了を通知する 
(初期設定： 〇) 

印刷の終了で通知ダイアログを表示する場合に^にし 
よす 0 

多参照「印刷の終了を通知する」 （38 ページ）参照 

⑤ 

印刷ログを残す 
(初期設定：0) 

印刷で発生したエラーや印刷の記録をログに残したい場 
合に^にします。 
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⑥ 

[詳細]ボタン 

Printianavi 2 の設定に関する情報や警告がある場合、ボタ 
ン横にメッセージが表示されます。 

ボタンをクリックするとメッセージの詳細や、ヒントが表 
示されます。 

洛參照「ヒント情報について」 （39 ページ）参照 

⑦ 

[ヘルプ]ボタン 

オンラインヘルプを表示します。 

⑧ 

[バージヨン]ボタン 

Printianavi 2 のバージヨンを表示します。 

多参照 「 Printianavi 2 のバージヨン確認」 （39 ページ） 
参照 

⑨ 

[標準に戻す]ボタン 

[ Printianavi 2] ダイアログで設定した内容をすべて初期 
設定に戻します。 


「圔 Si -^ 

• P 「 intianavi 2 と関連付けを行っていない場合、 [ P 「 intianavi 2] ダイアロ 
グは表示されません。 

• Printianavi 2 を使用できない環境では設定を行ラことはできません。 

• 印刷ジョブの再印刷や 、 Interstage Print Manager で保留、退避した 
ジョブの再印刷を行った場合、 P 「 intianavi 2 の動作は、最初の印刷時の 
設定ではなく、再印刷操作を行った時点の [ Printianavi 2] ダイアログの 
設定で動作します。 

• Printianavi 2 がサポートしている到着通知パネルは 、 Interstage Print 
Manager V 7.0 以降です。 

v _ J 


■ 印刷中のステータス表示の種類 

印刷中のステータス表示には、ポップアップ表示と最小化表示の2つがあります。どちらの表示 
も、印刷が終了すると自動的に終了します。 

•ポップアップ表示 

画面上にダイアログで表示します。 



③ 


① 

[0] (閉じる)ボタン 

印刷中のステータス表示を終了するときにクリックします。 

② 

[圏] (最小化）ボタン 
[〇 K ] ボタン 

最小化表示に切り替えるときにクリックします。 

③ 

[印刷中止]ボタン 

印刷を中止するときにクリックします。 
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r - 乃 ■?! ドト 


印刷完了ページは、部単位印刷のときのみ部数が表示されます。 
XL - C 8360 をご使用の場合、印刷完了枚数は表示されません。 


春最小化表示 

タスクトレイにアイコンで表示します。 


pm 

夕'ブルクリックすると、ポップアップ表示に切り替わります。 


マウス カーソルを 合わせると、 
簡単な ステータスを 表示します。 


3 ■^卩刷中... 

1 0 


•右クリックすると、次のメニューが表示されます。 



〔元のサイズに戻す〕 

ポップアップ表示に切り替わります。 

〔印刷中止〕 

印刷を中止します。 

〔ステータス表示の終了〕 

表示を終了します。 


各アイコンが示す内容を次の表に示します。 


アイコン 

説明 

C 

I 

印刷中です。 


1 

プリンタが次の状態です。 

ウォームアップ/クールタ'ウン中、印刷準備中、印刷待ち、印刷再開準備中 

蟪 

プリンタがエラー状態です。 


1 

プリンタのトナーが残り少なくなっているなど、警告の状態を示します。 


! 

プリンタとの通信に異常が起きた状態です。 


讎圃_ _ 


XL - C 8360 をご使用の場合、用紙セットの警告や部単位印刷のメモリオー 
バなど「オンライン」スイッチを押すまで消去されない警告が発生してい 
ると、印刷中の警告状態が表示されない場合があります。 
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■ 印刷の終了を通知する 

印刷終了のメッセージを表示するかどうかを指定します。表示するときは|7にします。 

•印刷終了のメ ツセー ジ例 



•部単位印刷を行った場合の印刷終了のメッセージ例 



ド I - n 

• 印刷終了通知は、印刷が正常に終了した場合のみ通知されます。エラー 
等によって印刷が打ち切られた場合は通知されません。 

• 部単位印刷を行った場合は、「印刷完了ページ」のページ数の後ろに指 
定した印刷部数を表示します。 

• 印刷終了通知は、印刷打ち切り時の通知と合わせ、最大10個まで表示 
ァ'き半す 

10個よりも多くのメッセージが発生している場合は、メッセージを閉 
じると、次のメッセージが表示されます。 

• 「到着通知パネルと連携する」を0にしている場合、本メッセージは表 
示されず、到着通知パネルに通知メッセージとして表示されます。 

• XL - C 8360 をご使用の場合、印刷完了枚数は表示されません。 
_ 
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I ヒント情報について 

[ Printianavi 2] ダイアログの設定を行う上でのアドバイスを表示します。 


ヒント表示の例： 

ヒント情報があるとき 


ヒント情報がないとき 


変更された設定が好」ます。 \ 


1 詳細 


[詳細]をクリックすると、ヒント情報の詳細が表示されます。 


到菪通知パネルと漣桷するので、 PmtianaviS のステータスは表示しません。 


■…… mcm ……" ii [ ヘルゴ⑽ 1 


ヒント情報には、次の4種類があります。 


アイコン 

説明 

令 

ご使用いただくために必要な情報を表示しています。 

f 

設定を変更したことによって、他の設定項目で固定となったものがあることを表 
しています。 

f 

設定を変更したことによって、他の設定項目で設定を変更し、固定となったもの 
があることを表しています。 


このままの設定では Printianavi 2 が正しく動作できないことを表します。この 
アイコンが表示される場合は、表示内容に従い、必ず設定を変更してください。 


Pr int ianavi 2 のバ ージヨ ン確認 


[ Printianavi 2] 夕'イアログの[バージョン]ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示 
されます。 


FUJITSU Printianavi 2 
Version X . X . X.X 

COPYRIGHTCC ) FUJITSU LIMITED XXXX 
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Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付け 


Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付け設定を行わないと、 P 「 intianavi 2 を使うことはでき 
ません。関連付けの設定、解除はいつでも行ラことができます。 

ここでは、 Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付けの操作方法について説明します。 


Pr intianavi 2 設定の起動 


関連付け操作は、 P 「 intianavi 2 設定を使って行います。 P 「 intianavi 2 設定を起動するには、[ス 
タート]—[プログラム ] (Windows XP/Windows Server 2003のときは[すべてのプログラ 
ム])- [ Printianavi 2] - [ P 「 intianavi 2 設定]の順に選択します。 


Pr intianavi 2 の関連付けと解除 


Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付けの設定、解除を行います。 



I 


③ 

④ 


「■圜 I ド I -\ 

-設定変更には管理者権限が必要です。 

•本ソフトウェアは、 P 「 intianavi 2 をインストールすると、[スタート] 
メニューに登録されます。 

•本ソフトウェアは、 P 「 intianavi 2 を削除すると、一緒に削除されます。 

V_ J 
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① 

Printianavi 2 の 
バージョン 

Printianavi 2 のバージョンを表示します。 

② 

Printianavi 2 対応 
プリンタ 

Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付けの設定、解除を 
行います 
-プリンタ名 

Printianavi 2 に対応したプリンタを表示します。 [7 にする 
と関連付け設定を行います。 

. 状ぐ p 

現在の関連付け設定状況を表示します。 

P 「 intianavi 2 バージョン：表示しているバージョンの 

Printianavi 2 と関連付け設定 
されています。 

なし：関連付けが解除されています。 

使用不可：関連付け設定を行っても P 「 intianavi 2 を使用 
できない状態です。 

Printianavi 2 の使用環境については、 

「第1章お使いになる前に」 （13 ページ）を 
参照してください。 

. 巧日尸 

[〇 K ] ボタンクリック後の設定状況を表示します。 

③ 

[〇 K ] ボタン 

現在の表示内容で設定を行い、 「 P 「 intianavi 2 設定」ダイアロ 
グを閉じます。 

④ 

[キャンセル]ボタン 

設定を行わずに 「 P 「 intianavi 2 設定」ダイアログを閉じます。 
変更内容は反映されません。 


第 3 章 Printianavi2 の 
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第 4 章 

印刷ログ機能 


この章では、印刷実行の履歴を管理する印刷口 
グ機能について説明します。 


印刷□グビ ューアで できること . 44 

印刷□グビューアの起動 . 44 

印刷□ク'一覧の見かた . 45 

印刷□グー覧の操作 . 46 

印刷ログ情報表示 . 47 







オンラインマニュアル P 「 intianavi 2 編 


m 印刷ログビューアでできること 


印刷ログは、印刷時の最後の状態を記録したものです。 

印刷□グビューァを利用すると、印刷ログの内容を参照でき、印刷が終了してから時間が経過し 
ても、自分の印刷物がいつ、どこに印刷されたかを確認できます。 

印刷□グビューアでは、次のことができます。 


#ログの表示 

実行した印刷の終了状態を確認することができます。 


#ログの情報表示 

印刷ログごとに詳細を確認することができます。 


「圜 ! El ド I -\ 

•本ソフトウェアは、 Printianavi 2 をインストールすると、[スタート] 
メニューに登録されます。 

•本ソフトウェアは、 P 「 intianavi 2 を削除すると、一緒に削除されます。 
ログファイルは削除されません。 

• 印刷ログは各メッセージ（ステータス表示、印刷完了通知）の表示先に 
バイナリファイルとして格納されます。 

• パソコン1台につき、印刷ログファイルは1個となります。 （ P 「 intianavi 2 
と関連付けしているプリンタが複数ある場合は、複数のプリンタのログ 
が1ファイルに格納されます。） 

• XL - 5900などの Printianavi が使用する印刷ログファイルとは別ファイ 
ルになります。 

V_ J 


口 印刷ログビューアの起動 


印刷ログビューァを起動するには、[スタート]-[プログラム ] (Windows XP/Windows Server 
2003のときは[すべてのプログラム])- [ P 「 intianavi 2] - [ Printianavi 2 印刷ログビュー 
ア]の順に選択します。 
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印刷ログー覧の見かた 


ご使用のパソコンで行われた印刷のログを表示します。 

① ② ③④⑤⑥⑦ 


悚作⑧ | ヘルプ ( H > 



分類 文甞名 

區印刷完了 Microsoft Word 

(1 印刷完了 テストページ 

辦刷完了 テストページ 

® 印刷完了 テストペ-ジ 

@ 印刷打ち切りテストペ-ジ 


& モノケ. カラ'.総印... プリンタ名 


-ザ名モノク… 
Adm 
Adm 
Adm 
Adm 
Adm 



E 回区) 


日 B 寺 印刷要求元 

FUJrTSU XL - X >0 <X 2005/03/26 19:05:41 XXXXXX 
FUJITSU XL-XXXX 2005/03/26 18:59:13 XXXXXX 
FUJITSU XL-XXXX 2005/03/26 18:57:57 XXXXXX 
FUJITSU XL-XXXX 2005/03/26 18:57:10 XXXXXX 
FUJrTSU XL-XXXK 2005/03/26 18 ： 53：24 XXXXXX 


5 悃の印刷□ヴ 


① 

分類 

印刷終了時の状態をアイコンとともに表示します。表示内 
容は次のとおりです。 

• _印刷完了 

正常に印刷が完了しました。 

• _ 印刷打ち切り 

印刷中のステータス表示で印刷中止をしました。または、 
通信エラー等により、 Printianavi 2 が印刷を打ち切りま 
した。 

エラー表示 

現在、プリンタにエラーが発生しています。 

.■警吿 

Interstage Print Manager 等の連携アプリケーション 
上で印刷ジョブを保留しました。 

② 

文書名 

印刷を行った文書名を表示します。 

③ 

ユーザ 名 

印刷を行った ユーザ 名を表示します。 

④ 

モノクロ印刷ページ数 

モノクロで印刷したページ数を表示します。 

⑤ 

カラー印刷ページ数 

カラーで印刷したページ数を表示します。 

⑥ 

総印刷枚数 

印刷完了枚数を表示します。 

⑦ 

プリンタ名 

印刷先のプリンタ名を表示します。 

⑧ 

日時 

□ グが採取された日時を表示します。 

⑨ 

印刷要求元 

印刷を行ったコンピュータ名を表示します。 


- 

• 印刷ログを採取しない場合は、プリンタのプロパティの [ P 「 intianavi 2] 
ダイアログの「印刷ログを残す」を〇にしてください。 

• 印刷中にプリンタの電源を切断すると、記録されるモノクロ印刷ページ 
数、カラー印刷ページ数は、実際の印刷ページ数と合わない場合があり 
ます。 

-印刷完了枚数が不確定の場合や、 XL - C 8360 をご使用の場合、総印刷枚 
数は空白となります。 


第4章印刷ログ機能 
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m 印刷ログー覧の操作 


[ P 「 intianavi 2 印刷ログー覧]ダイアログでは、メニューバーから次の操作を行えます。 


>操作メニュー 



① ログ情報表示 


一覧で印刷ログを選択し、「ログ情報表示」を選択すると、 
[ Printianavi 2 印刷ロク'情報]ダイアログを表示します 0 
[ Printianavi 2 印刷□ク'情報]では、印刷ログの詳細を確 
認できます。 


f 参照「印刷ログ情報表示」 （47 ページ）参照 


② 最新の状態に更新 印刷ログの一覧を最新の状態に更新します。 

なお、 [ P 「 intianavi 2 印刷□グー覧]ダイアログは、15秒 
ごとに自動的に更新されます。 


③ すべてのログを消去 [ P 「 intianavi 2 印刷ログー覧]ダイアログに表示されるす 

ベての印刷ログを初期化します。 


④ 環境設定 [ P 「 intianavi 2 印刷□グ環境設定]ダイアログを表示しま 

す。このダイアログでは、最大□グサイズとログのファイ 
ル名を指定できます。 



• 最大ログサイズ（初期値： 500 KB ) 

ログファイルの最大サイズを、5〜1000 KB の範囲で 
手日 / E しま"5 〇 
• ログの名前 

ログファイルの格納先とログファイル名を指定します。 

※ログファイルのサイズが最大□グサイズを超える場 
合、古いログから削除されます。 

※環境設定は、管理者権限でログオンしてから行ってく 
尸さい 

管理者権限以外でログオンした場合はグレイアウトさ 
れます。 


⑤ 閉じる [ Printianavi 2 印刷ログー覧]ダイアログを閉じ、印刷口 

グビ ユーアを 終了します。 
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#「ヘルフ」メニュー 


f ② 


目 ) m 


パ-ジョン惜報⑻ 


① 


目次 


オンラインヘルプを表示します。 


② 


バージョン情報 


Printianavi 2 印刷ログビューアのバージョン情報を表示 
します。 


印刷ログ情報表示 


[ Printianavi 2 印刷□グー覧]ダイアログで選択中のログの詳細を表示することができます。 
ログの詳細を表示するときは、 [ Printianavi 2 印刷□グ情報]ダイアログを表示します。 [ Printianavi 2 
印刷ログ情報]ダイアログは次のいずれかの操作で表示します。 

• [ P 「 intianavi 2 印刷□グー覧]ダイアログで、情報を表示したいログをタブルクリックする 

• [ P 「 intianavi 2 印刷ログー覧]ダイアログのメニューバーで[操作]—[□グ情報表示]の順に 
選択する 

印刷□グ情報表示を閉じるには [0 K ] をクリックします。 


印崩ロサ辖報 




発生日 B 寺 
ゴリンタ名 
分顆 


2005/05/15 
FUJITSU 
印刷完了 


1511：57：10 ^ 


〜 ユーザ名 
•文 軎洛 


⑩ 

⑪ 




⑬ 



印刷完了ページ 
モノクロ印刷ページ 
カラー印刷ページ 
印刷完了枚数 
排紙先 


印刷要求元 


Administrator 
テストページ 


1ページ （2 部） 

[ I ベージ 
2 ベー ジ 

フェイスダウントレイ 


0 K 


第4章印刷ログ機能 
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① 

アイコン 

プリンタの状態を示すアイコンです。アイコンの種類と意 
味は、次のとおりです。 

a 

印刷完了 

印刷が正常に完了したことを 

a 

警告 

警告が発生したことを示しま 
す。 


印刷打ち切り 

印刷を打ち切ったことを示し 
ます。 

上記のほか、プリンタのエラー内容を示すアイコンがあり 
ます。 

② 

ユーザ 名 

印刷を行った ユーザ 名を表示します。 

③ 

文書名 

印刷を行った文書名を表示します。 

④ 

印刷完了ページ 

印刷完了ページ数を表示します。 

⑤ 

モノクロ印刷ページ 

モノクロで印刷したページ数を表示します。 

⑥ 

カラー印刷ページ 

カラーで印刷したページ数を表示します。 

⑦ 

印刷完了枚数 

印刷完了枚数を表示します。 

⑧ 

排紙先 

用紙の排紙先を表示します。 

⑨ 

印刷要求元 

印刷を行ったコンピュータ名を表示します。 

⑩ 

発生日時 

ログが採取された日時を表示します。 

⑪ 

プリンタ名 

印刷先のプリンタ名を表示します。 

⑫ 

分類 

ログの分類を表示します。表示内容は以下のとおりです。 
印刷完了 • 印刷打ち切り • エラー表示 • 保留 

⑬ 

+ 1 

印刷ログー覧の情報を、順番に見ることができます。 


「__N - s 

-印刷中にプリンタの電源を切断すると、記録される印刷完了ページ、モノクロ印刷ページ、 
カラー 印刷ページは、実際の印刷枚数と合わない場合があります。 

-印刷完了枚数が不確定の場合や、 XL - C 8360 をご使用の場合、印刷完了枚数は表示されま 
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弟 5 早 

Pr intianavi2 の更新、削除 



この章では 、 Pr intianavi 2 の更新、削除手順に 
ついて説明します。 


Pnntianavi2 の史亲打 . 50 

Printianavi2 の削除 . 52 
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Pr intianavi2 の更新 


P 「 intianavi 2 の更新は、 P 「 intianavi 2 セットアップから行うことができます 0 

卜 ■ - N 

• 更新は、管理者権限でログオンしてから行ってください。 

• P 「 intianavi 2 セットアップから更新を行った場合、元の設定はすべて引 
き継がれます。 

\_ J 



〇 SETUPPN . EXE を実行する 

Printianavi 2 セツトアップに含まれる 「 SETUPPN . EXE 」 をエクスプローラから実行し 
ます。 


❷ 


「 Printianavi 2 セットアップの開始」画面に表示される内容を確認し、[次へ] 
をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 


❸ 


「圔_ド I - 

更新時はインストール先のフォルダを変更できません。 


rPrintianavi 2 のインストール完了」画面で、 [ 次へ]をクリックする 
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「 Printianavi 2 とプリンタの関連付け」画面で関連付けを行うプリンタを選 
択し、[次へ]をクリックする 

Printianavi 2 とプリンタの関連付けが行われます。 



讎關 F 1 - 

Printianavi 2 との関連付けを行わないプリンタでは、 Printianavi 2 の機 
能を使用することができません。 

プリンタの一覧には、 P 「 intianavi 2 に対応したプリンタのみ表示されます。 
関連付けを行ったプリンタは、プリンタドライバのプロパティに 
[ Printianavi 2] ダイアログが追加表示されます。 

状況欄に「使用不可」と表示されるプリンタは、現在 P 「 intianavi 2 が 
使用できない環境になっています。関連付けを行ラことはできますが、 
Printianavi 2 の機能を使用することはできません。 P 「 intianavi 2 の使用 
環境については、「第1章お使いになる前に」 （13 ページ）を参照し 
てください。 

Printianavi 2 との関連付けは、更新後に行うこともできます。詳しく 
は、「第3章 P 「 intianavi 2 の機能と利用方法」 「 P 「 intianavi 2 とプリ 
ンタドライバの関連付け」 （40 ページ）を参照してください。 


❺ 


rPrintianavi 2 セットアップの完了」画面で「はい 
再起動します」を選択し、[完了]をクリックする 

Windows が自動的に再起動されます。 


今すぐコンピュータを 


以上で更新は完了です。 


第5章 prmtlanavlho の 
更新、削除 
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Pr int ianavi2 の肖 ij 除 


Printianavi 2 を使用しなくなったときは、次の手順で Printianavi 2 を削除します。 

卜 ■ - 

削除は、管理者権限でログオンしてから行ってください。 



〇 


アンインストーラを起動する 

アンインストーラを起動するには、[スタート]-[プログラム ] (Windows XP/Windows 
Server 2003のときは[すべてのプログラム])— [ Printianavi 2] - [ P 「 intianavi 2 ア 
ンインストーラ]の順に選択します。 


❷ 


「Pr intianavi 2 アンインストーラ」画面に表示される内容を確認し、[はい] 
をクリックする 

削除が開始されます。 


❸ 


「 Pr 丨叶匕⑽ソじのアンインストールは完了しました」画面で[はい]をクリツ 
クする 

Windows が自動的に再起動されます。 


以上で削除は完了です。 
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こんなときには 


この章では、 Printianavi 2 に関するトラブル 
シューティングや留意事項について説明しま 
す0 


セツトアップ時のトラブルシューティング ....... 54 


運用中のトラブルシューテインヴ . 55 

Printianavi 2 の留意事項 . 59 


Citrix MetaFrame / Windows 夕-ミナルサ-ビス環境での糊について ..... 60 
Printianavi と Printianavi 2 の違いについて… .61 
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セツト； 7 ツノ時のトフノルンユーナインフ 


rPr intianavi 2 とプリンタの関連付け」画面にプリンタが表 
示されない 

• P 「 intianavi 2 対応でないプリンタは、プリンター覧に表示されません。 

• P 「 intianavi 2 対応プリンタでも、以下の場合は一覧に表示されません。 

-サーバで共有されているプリンタ 

一 Citrix MetaFrame 、 Windows ターミナルサービスのプリンタマッピングで作成されたプリ 
ンタ 

逆参照 P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intianavi 2 の機能概要」 （14 ページ）参照 


rPr intianavi 2 とプリンタの関連付け」画面に「関連付け可 
能なプリンタはありません」と表示される 

Printianavi 2 対応プリンタが一つも登録されていない場合は、本メッセージが表示されます。 

逆参照 P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intianavi 2 の機能概要」 （14 ページ）参照 


rPr intianavi 2 とプリンタの関連付け」画面の状況欄に「使 
用不可」と表示される 

Printianavi 2 対応プリンタでも、動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていな 
い場合は、 P 「 intianavi 2 を使用できません 0 

逆参照 P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intianavi 2 の機能概要」 （14 ページ）参照 
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運用中のトラブルシューティング 


■ ドライバのプロパティに [Pr intianavi 2] ダイアログが表示さ 
れない 

• Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。 
屬参照 関連付けについては 「 P 「 intianavi 2 とプリンタドライバの関連付け」 （40 ページ）参照 

-以下の場合は [ Printianavi 2] ダイアログは表示されません。 

—サーバで共有されているプリンタ 

- Citrix MetaFrame 、 Windows ターミナルサービスのプリンタマッピングで作成されたプリ 
ンタ 

■ [ Printianavi 2] ダイアログの設定を行えない 

Printianavi 2 の動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていません。必要な対応 
を行ってください。 

洛参照 Printianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intianavi 2 の機能概要」 （1 4ページ）参照 

■ 印刷中の状態表示が行われない 

• Printianavi 2 とプリンタドライバの関連付けが行われていません。関連付けを行ってください。 
屬参照 関連付けについては 「 P 「 intianavi 2 とプリンタドライバの関連付け」 （40 ページ）参照 

• P 「 intianavi 2 の動作に必要なソフトウェアのインストールや設定ができていません。必要な対 
応を行ってください。 

P 「 intianavi 2 対応のプリンタについては 「 P 「 intianavi 2 の機能概要」 （14 ページ）参照 

• [P 「 intianavi2] ダイアログの「印刷中の ステー タス表示」が「表示しない」設定になっている。 
「表示しない」以外の設定にしてください。 

屬参照 [ Printianavi 2] 夕'イアログの設定については 「[ P 「 intianavi 2] ダイアログ」 （34 ペー 

ジ）参照 

• サーバの共有プリンタ 、 Citrix MetaFrame サーバ上のプリンタ、 Windows ターミナルサービ 
ス上のプリンタへの印刷時は、サーバ上に表示されます。 

■印刷 中の状態表示が「印刷中...」のままになる 

XL - C 8360 を使用時、印刷中にハードウェアに関するエラーが発生した場合、「印刷中…」表示 
のままになる場合があります。プリンタのオペレータパネルの内容を確認し、表示されているメッ 
セージに応じた対処を行ってください。 

■ 印刷できない 

XL - C 8360 を使用時、プリンタの電源は入っているが「応答なし」と表示される場合は SNMP 
サービスの状態を確認してください。 SNMP が無効の場合、 P 「 intianavi 2 を使用した印刷ができ 
なくなります。 SNMP を有効に変更してください。 


第 6 章こんなときには 


55 









オンラインマニュアル P 「 intianavi 2 編 


印刷中止が行われない 

XL - C 8360 を使用時、印刷データの送信中に以下のエラーが発生した場合は、「印刷中止」ボタ 
ンを押しても印刷は中止されません。エラーを解除すると印刷中止が行われます。 

一紙づまり 
—カノ、ーォープノ 

— トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの寿命 


設定した内容と異なる状態表示になる 

Printianavi 2 の状態表示は、印刷ドキュメントをプリンタに送信し始めた時点の [ Printianavi 2] 
ダイアログの設定で動作します。印刷ドキュメントの再起動や 、 Interstage Print Manager の保 
留、退避データの再印刷を行った場合は、最初に印刷したときの設定ではなく、再印刷を行った 
時の [ Printianavi 2] ダイアログの設定での状態表示が行われます。 


■ 印刷ログビューアの総印刷枚数欄が空白になっている 

印刷完了枚数が不確定の場合や、 XL - C 8360 をご使用の場合、総印刷枚数欄は空白となります。 
印刷中にプリンタの電源が切断されたなど、プリンタの最終状態が確認できないと、印刷完了枚 
数が不確定となる場合があります。 


印刷の終了が通知されない 

サーバ上の共有プリンタへの印刷時は、印刷終了のメッセージは表示されません。 


Interstage Print Manager の高信頼プリンタに追加できない 

• XL - C 8360 を高信頼プリンタに登録する場合は、事前にプリントプロセッサの変更を行います。 


〇 プリンタを選択する 

• Windows 2000のとき 

[スタート]—[設定]一[プリンタ]の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 

• Windows XP/Windows Server 2003のとき 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 


❷ 


[ファイル]メニユ__ [ プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを 
表示する 


❸ 

❹ 


[詳細設定]ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする 
「プリントプロセッサ」を 「 WinPrint 」 に、「規定のデータ型」を 「 RAW 」 に設定する 


r 画 如 h ->1 

プリントプロセッサの設定を変更すると、 [ レイアウト]ダイアログで「製 
本印刷丄「ポスター印刷」の設定を行っても、設定通りの印刷が行われな 
くなります0 
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Interstage Print Manager の高信頼フリンタに印刷できない 

XL - C 8360 を Windows 98/ Me 環境で使用する場合、高信頼プリンタで使用することはでき 
ません。 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003環境で高信頼プリンタで使用する場合 
は 、 Interstage Print Manager のプリントプロセッサを設定する必要があります。 


-サーバ 


❷ 

❸ 

❹ 


プリンタを選択する 

• Windows 2000のとき 

[スタート]_[設定]—[プリンタ]の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 

• Windows XP/Windows Server 2003のとき 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 

[ファイル]メニユ__ [ プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを 
表示する 

[詳細設定]ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする 

プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する 

「プリントプロセッサ」が 「PRT ServerPrint 」 に、「規定のデータ型」が 「 RAW 」 になつ 
ていない場合は、設定を行ってください。 


—クライアント 


❷ 

❸ 


プリンタを選択する 

• Windows NT 4.0/2000 のとき 

[スタート]一[設定]—[プリンタ]の順に選択し、設定を行ラプリンタを選択する 

• Windows XP/Windows Server 2003のとき 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順に選択し、設定を行うプリンタを選択する 

[ファイル]メニュ__ [ プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを 
表示する 

「プリントプロセッサ」ダイアログを開く 

• Windows NT 4.0 のとき 

[全般]ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする 

• Windows 200〇 / XP/Windows Server 2003のとき 

[詳細設定]ダイアログを表示し、「プリントプロセッサ」をクリックする 


プリントプロセッサと規定のデータ型の設定を確認する 

「プリントプロセッサ」が 「PRT ClientPrint 」 に、「規定のデータ型」が 「 RAW 」 になっ 
ていない場合は、設定を行ってください。 


第6章こんなときには 
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「 _0F1 - ) 

Interstage Print Manager のプリントプロセッサ使用時は、 [ レイアウト] 
ダイアログで「製本印刷」、「ポスター印刷」の設定を行っても、設定通り 
の印刷が行われなくなります。 

v _ J 


Interstage Print Manager で印刷保留が行われない 

XL - C 8360 を使用時、印刷データの送信中に以下のエラーが発生した場合は、保留を行っても保 
留が行われません。エラーを解除すると保留が行われます。 

一紙づまり 
—カバーオープン 

—トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、廃トナーボックスの寿命 


Interstage Print Manager 上で消耗品警告が常に「トナー残 
量少」となる 

Interstage Print Manager では、トナーカートリツジ以外の消耗品警告が発生した場合でも、印 
刷操作画面には「トナー残量少」と表示されます。 
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ntianavi2 の留意事項 


Windows 2000/Windows Server 2003 クラスタ環境について 

Windows 2000 /Windows Server 2003のクラスタ環境での動作は保証していません。 


ACPI の動作について 

Printianavi 2 とパソコンが通信中の場合は、パソコンが ACPI によるスタンバイ/休止状態に移 
行できないため、次のメッセージが表示されます。 


ル 


力:^装蚩と®通信中®ため、スタンパイ/休止状態に移行できません。 

以下®状態を確3後、再度、スタ^ H / 休止状態を指定してくださ0。 
■プリン⑽プロパティを閉〇てい S 埸合は、譯当プ□パティを閉じて 
ください。 

-印刷中®埸合は、印刷が終了 t るまで te 待ちください。 

づリン饨共有している埸合は、譯当カン饨使用している各ウライ 
アント®上記処理を確してください。 


0K 


パソコンをスタンバイ/休止状態に移行させる場合は、印刷中でないか確認し、印刷中のときは 
終了するまで待ってから、再度スタンバイ/休止状態の設定を行ってください。 


第6章こんなときには 
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Citrix HetaFrame/Iindows ターミナルサービス環境での利用について 


MetaFrame および Windows ターミナルサービス環境下で Printianavi 2 をご使用になる場合は 
以下の動作となります。 

—プリンタマッピングで作成されたプリンタ 

印刷中の状態表示は、クライアント端末側のウィンドウとして表示されます。表示の設定は、 
クライアント端末側のドライバの設定に従います。ただし、クライアント端末側で 
P 「 intianavi 2 とドライバの関連付け設定をあらかじめ行っておく必要があります。 

—サーバ上に定義されたプリンタ 

サーバ側のウィンドウとして表示されます。表示の設定は、サーバ側のドライバの設定に従 
います。ただし、サーバ側で P 「 intianavi 2 とドライバの関連付け設定をあらかじめ行ってお 
く必要があります。 
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Printianavi と Printianavi2 の違いについて 


XL - 5900などでサポートしている Printianavi と P 「 intianavi 2 では以下の機能の違いがあります。 



Printianavi 

Printianavi 2 

セットアップ 

プリンタドライバと一緒にイ 
ンストールされます。 

個別のモジュールとしてイン 
ストールします。 

[ Printianavi ] ダイアログの 
表示 

常に表示されます。 

Printianavi 2 とプリンタドラ 
イバの関連付け設定を行って 
いる場合だけ表示されます。 

サーバでの共有プリンタへの 
印刷時のクライアント端末へ 
の状態表示 

サポートしています。 

未サポートです。サーバ側へ 
の表示となります。 

ステータス表示先の指定 

サポートしています。 

未サポートです。 

消耗品ログ機能 

サポートしています。 

未サポートです。 

プリンタ状態表示 

サポートしています。 

未サポートです。 
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付録 




ここでは、プリンタドライバや添付ソフトウエ 
アを使用する際に補助的に必要となることがら 
について説明します。 


Printianavi 2 の人手万法 . 64 

Printianavi 2 のバージョンを確認する方法.……65 
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Printianavi 2 の入手方法 


最新版の P 「 intianavi 2 は、インターネットの富士通パソコン情報サイト 「 FMW 〇 RLD . NET 」 か 
ら夕'ウン□ー ドすることができます。 

「 FMWORLD . NET 」 ではサボートサービスなどに関するさまざまな情報も提供しています。 
下記に示した URL よリタ'ウン□ー ドしてください。 

FMW 0 RLD.NET URL : http :// www . fmworld . net / 

卜1 ->| 

• 上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものです。 

•「 FMW 0 RLD . NET 」 をご利用になる際は、 Web ブラウザおよびインター 
ネ ッ 卜に接続できる環境が必要です。 

\ __ 
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ンを確認する方法 


Printianavi 2 のバージョンは、以下の方法で確認できます。 

• Windows 2000 の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順に選択する 
\ J 使用するプリンタのアイコンをクリックする 


❸ 


[ファイル]メニュー-[プロパティ]をクリックする 


rPrintianavi 2 j ダイアログを表示し、[バージヨン]ボタンをクリックする 


• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


〇 

❷ 

❸ 

〇 


[スタート]—[プリンタと FAX ] の順に選択する 
使用するプリンタアイコンをクリックする 

[ファイル]メニユ-[プロパティ]をクリックする 

rPrintianavi 2 j ダイアログを表示し、[バージョン]ボタンをクリックする 


付 



多参照 「 P 「 intianavi 2 のバージョン確認」 （39 ページ）参照 
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